УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ 

НА КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНИТЕ СМЕТКИ

За нуждите на ценообразуването и изготвяне на Ценовото предложение/оферта/ (по образец, съгласно Приложение 17 от Документацията за участие) следва да се попълнят двата файла (в Excel – формат) съответно:
· Файл: Приложение 21 Б, съдържащ:

· ОБОБЩЕН ОПИС НА АНАЛИЗНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВИДОВЕТЕ СМР;

· ОБОБЩЕНА СТОЙНОСТНА  СМЕТКА - СМР за Канализация;

· съответните Количествено-стойностни сметки за КАНАЛИЗАЦИОННИ КЛОНОВЕ, ОТЛИВНИ КАНАЛИ И НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ (с номера от 1 до 45)

· съответните Количествено-стойностни сметки за Каналните помпени станции 
(с номера от 46 до 48);

· ПОМОЩНИ СМЕТКИ - ЗА СЪСТАВНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА СКО – 2 броя;
· Файл: Приложение 21 Б съдържащ:

· ОБОБЩЕН ОПИС НА АНАЛИЗНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВИДОВЕТЕ СМР;

· ОБОБЩЕНА СТОЙНОСТНА  СМЕТКА - СМР за Водоснабдяване;

· съответните Количествено-стойностни сметки за Договорни СМР - финансирани по ОПОС (с номера от 49 до 66);
· съответните Количествено-стойностни сметки за Договорни СМР - финансирани от Община Севлиево (с номера от 67 до 70);
· ПОМОЩНИ СМЕТКИ - ЗА СЪСТАВНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА СВО – 19 броя.
Попълването на тези файлове следва да се извърши в следната хронология:
1. Попълват се само клетките маркирани в жълто. Всички останали клетки са защитени и не са достъпни – с цел запазване на количествената информация в тях, която е формирана от изчисленията на Проектанта в отделни таблици извън зоната за разпечатване.
2. Попълват се единичните доставни цени на съответните материали в Помощните сметки – за съставните материали на СКО и СВО, в резултат от което се формират съответните разходи за материали – елемент, необходим за изчислението на съответните Единични цени за доставка и монтаж на СКО и СВО, които участват в КСС.
3. На база отделно изготвени от участника единични цени (съгласно изброените в ОБОБЩЕНИЯ ОПИС НА АНАЛИЗНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВИДОВЕТЕ СМР) се попълват съответните им шифри и стойности в съответните КСС  и в ОБОБЩЕНИЯ ОПИС НА АНАЛИЗНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВИДОВЕТЕ СМР на двата файла, в резултат от което се генерират съответните данни в двете ОБОБЩЕНИ СТОЙНОСТНИ  СМЕТКИ (СМР за Водоснабдяване и СМР за Канализация;
4. Сумарните резултати от двете ОБОБЩЕНИ СТОЙНОСТНИ  СМЕТКИ (СМР за Водоснабдяване и СМР за Канализация) се вписват в Ценовото предложение (оферта) на участника по т. 1.
5. За по-голяма сигурност и с цел изключване на случайни технически грешки препоръчваме участника да си направи паралелно изготвяне (чрез формирането на нов файл/файлове и/или чрез ползване на съответен софтуер) на тези КСС, резултатите от което да се сравнят с тези от вече попълнените КСС на двата файла от диска (CD).

6. Коректно попълнените с необходимите данни два файла се разпечатват, подписват, подпечатват и прилагат като неразделна част на Ценовото предложение (оферта) на участника, заедно със запис от същите на диск (CD).
